
Wireless

Impresora Láser Monocromática
HL-6180DW

Capacidad de Papel

550 hojas

Tóner Alto Rendimiento

Impresión Dúplex

Velocidad Máxima
de ImpresiónPPM

42

Impresora Láser de Alto Rendimiento con
Conectividad Inalámbrica e Impresión Dúplex

Resolución de impresión
1200 x 1200 dpi



Impresora Láser Monocromática
HL-6180DW

Wireless

Mac

GENERAL

MANEJO DEL PAPEL

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 RED

CONSUMIBLES Y ACCESSORIOS

 
 

 
 

 
 

 
  

  
  
 

 
  
  
 

 

  
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
  

PESO Y DIMENSIONES

 

Sin caja  371(ancho) x 384(profundidad) x 288(alto) mm / 11.5kg

 

 

Trabajando contigo para mejorar el medio ambiente

*Rendimiento del consumible de acuerdo al ISO/IEC 19752.

Láser monocromática
Hasta 42 ppm
Hasta 18ipm
Menos de 1 segundo (desde modo reposo)
Menos de 8.5 segundos (desde modo espera)
1200 x 1200dpi, HQ1200(calidad 2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi
400MHz
128MB (se amplia hasta 384MB)
Alta velocidad USB2.0
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
IEEE 802.11 b/g/n
Ajuste protegido Wi-Fi (WPS) y AirStation OneTouch Secure System (AOSS)
PCL6, BR-Script3 (Postscript® 3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
16 caracteres x 1 línea
iPrint&Scan, Google Cloud Print, Air Print, Wi-Fi Direct™

Contiene un software de administración basado en navegador web
Una fácil y rápida forma para desplegar los drivers de Brother en una PC con red Windows

Para administración LAN / WAN
Registra la actividad de impresión de cada usuario
Alertas automáticas enviadas vía e-mail cuando el dispositivo necesita alguna atención.
Ejemplo: Tóner bajo

Aprox. 3,000 páginas*
TN720- Aprox. 3,000 páginas*
TN750- Aprox. 8,000 páginas*
TN780- Aprox. 12,000 páginas*
DR720- Aprox. 30,000 páginas
LT5400- Hasta 500 hojas

Tecnología de impresión
Velocidad de impresión (Carta)
Impresión Dúplex
Tiempo de calentamiento
Tiempo de impresión de la 1er página
Resolución
Procesador
Capacidad de memoria
Interfaz
Interfaz 
Interfaz inalámbrica

Emulaciones
Pantalla LCD
Impresión móvil

Capacidad de entrada del papel

Capacidad de salida del papel

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR 
 Reduce hasta 2,4,9,16 o 25 páginas A4 en solo una página A4 (aplica para Mac también)

Ampliación de una página A4 en un póster usando 4,9, 16 o 25 páginas A4
Añada un determinado texto a sus documentos como marca de agua
Crea e incrusta plantillas personalizadas a tus trabajos
Añada una identificación a sus documentos impresos
Imprime documentos en formato tipo folleto (A5)
Reduce el ruido causado por la impresión 
Ignora cualquier página en blanco en sus documentos
Reimprime el último documento que fue enviado a la cola de impresión

 
 

   

 

 

 
 

 
 

Impresión N en uno
Impresión de Poster
Impresión de Marca de Agua
Impresión Macro
Impresión personalizada
Impresión tipo folleto
Modo Silencio
Salto de Hoja en blanco
Reimpresión

 

500 hojas estándar en charola
50 hojas en la charola multipropósito (bypass)
500 hojas charola opcional (LT-5400)
150 Hojas cara abajo
1 Hoja cara arriba (en el recorrido recto de papel)

 

Administración en web
Asistente de despliegue del 
controlador (driver)
Software BRAdmin Profesional
Registro de impresión en red
Notificaciones vía e-mail

 

Tóner de inicio
Tóner estándar
Tóner de alto rendimiento 
Tóner de súper alto rendimiento 
Támbor
Charola opcional

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

 

 
 

Windows® 7 (32 y 64 bit), Windows Vista®(32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows®
XP Professional (32 y 64 bit), Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 (32 y 64 bits), 
Windows Server 2003 (32 y 64 bits). 
Mac OS X v10.5.8, v10.6.x, v10.7.x
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

 

Windows®:

Mac®:
Linux 

Aplicación gratuita para impresión y escaneo 
(JPEG & PDF) desde y hacia tu dispositivo 
móvil Apple, Android  o Windows Phone 7™ 

Compatible con

ESPECIFICACIONES DEL PAPEL SOPORTADO

 

 

Charola estándar / Charola opcional – Papel Bond y reciclado (entre 60 – 105 g/m2) (16 – 28 lb)
Charola multipropósito – Papel Bond y reciclado (entre 60 – 163 g/m2) (16 – 43 lb)
Charola estándar / Charola opcional – A4, carta, B5 (ISO-JIS),A5 (borde largo),
B6(ISO),A6,Ejecutivo,Legal, Folio 
Charola multipropósito – ancho: 76.2mm a 215.9mm (3” a 8.5”), largo: 127mm a 355.6mm (5” a 14”)

Tipos y Pesos

Medidas del papel

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

 
 

 
 

2.410kWh / semana
Modo Espera: 4.9W, Modo Reposo: 0.8W
59dBA imprimiendo, 54dBA en espera, 34dBA en reposo
6.8BA imprimiendo, 6.4BA en espera, 4.5BA en reposo
Consume menos energía cuando no está en uso
Reduce el uso de tóner

Consumo eléctrico estándar
Consumo de energía
Nivel de ruido

Ahorro de energía
Modo ahorro de Tóner

CICLO DE TRABAJO       

Volumen de impresión
mensual recomendado
Volumen de impresión
mensual máximo

 1,000 a 5,000 páginas

Hasta 100,000 páginas

-Aumenta e�ciencia y productividad hasta 42 páginas por minuto (carta) en un instante y date más tiempo para hacer crecer tu negocio.

-Contiene una charola para 500 hojas, que puede crecer hasta 1,050 con la charola adicional de 500 hojas mas el alimentador 
multipropósitos para 50 hojas.

- Imprime tus documentos desde cualquier lugar a través de sus diferentes tipos de conectividad: Ethernet, Inalámbrica, imprime desde 
dispositivos móviles mediante Air Print y Google Cloud Print.

-Ahorra mientras imprimes con los tóners de súper alto rendimiento de aproximadamente 12,000 impresiones*.

FUNCIONES DE SEGURIDAD 

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, Kerberos 
Blockea el panel de control para detener acceso de usuarios no deseados
Para restricción de actividades de impresión y para asignar limites de páginas
Encriptado de documentos basado en IPP
Restricciones  de acceso basado en direcciones IP (solo IPv4)
Soporta protocolos- EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Soporta protocolos- LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
WEP 64/128bit, WAP-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Protocolo de seguridad
Ajuste de Blockeo
Administración de usuarios
Impresión Segura vía SSL
Filtro IP
Control de acceso de red 802.1x

Seguridad de red inalámbrica 
 


